
DOKUMENTIRANJE DUBROVAĻKIH ZIDINA METODOM 

PROSTORNOG SKENIRANJA



INSTRUMENTARIJ ZA PROSTORNO SKENIRANJE

ÅProstorni skener CYRAX 2500

ÅTotalna stanica LEICA TCR405

ÅPrijenosno raļunalo

ÅProgramski paket CYCLONE

Scena sa skeniranja tvrĽave 

Sokol na Konavlima



PRINCIP RADA SKENERA CYRAX 2500

ïSkener radi na principu lasera koji plohu objekta snimanja u 

raļunalu materijalizira skupom toļaka zadane gustoļe (oblak 

toļaka).

ïSkener je mreģnom vezom povezan sa prijenosnim raļunalom 

pomoĺu kojega se upravlja njegovim radom kroz programski paket 

Cyclone.

ïSatavni dio skenera je i digitalna kamera ļije vidno polje definira 

podruļje rada skenera na pojedinom stajaliġtu.

ïPotpuni snimak objekta postiģe se viġestrukim premjeġtanjem 

skenera na odabrana stajaliġta.

ïSva mjerenja izvrġena na jednom stajaliġtu predstavljaju zasebnu 

cjelinu u zasebnom koordinatnom sustavu koji je definiran 

orjentacijom skenera na tom stajaliġtu.

ïDa bi se mjerenja sa pojedinih stajaliġta mogla povezati u 

jedinstvenu cjelinu, prije poļetka mjerenja, vrġi se oznaļavanje 

vidljivog dijela objekta posebnim, numeriranim, oznakama 

(markicama) prepoznatljivim skeneru u procesu mjerenja 

(minimalno tri za svako stajaliġte).

ïPoloģaj markica definira se i u drģavnom koordinatnom sustavu 

klasiļnim metodama izmjere pomoĺu totalne mjerne stanice sa 

laserskim daljinomjerom.

ïOvo dvostruko odreĽivanje koordinata markica omuguĺuje 

automatsko povezivanje mjerenja sa pojedinih stajaliġta u 

jedinstvenu cjelinu pomoĺu identiļnih brojeva markica.

ïRezultat je cjeloviti snimak objekta definiran u drģavnom 

koordinatnom sustavu. 

MARKICE



PREDNOSTI PROSTORNOG SKENIRANJA NAD DRUGIM METODAMA

V Jedina metoda koja omoguĺuje ploġno snimanje objekta

V Velika brzina prikupljanja vrlo detaljnih podataka mjerenja na terenu i izrade 
dokumentacije

V Do 5 puta jeftinija od drugih metoda

V Vjeran i vrlo toļan prikaz objekta snimanja

V Potpuna prostornost (trodimenzionalnost) snimka

V Moguĺnost izrade vrlo detaljnog prostornog modela objekta

V Moguĺnost odreĽivanja tlocrta i presjeka u bilo kojem dijelu objekta, a ne 
samo u pojedinim toļkama ili linijama

V Vjernije, sadrģajnije i detaljnije izvoĽenje ravninskih crteģa ( tlocrta, presjeka i 
pogleda )

V Moguĺnost  naknadne izrade proizvoljnih ravninskih prikaza bez potrebe za 
dodatnim terenskim radovima u bilo kojem trenutku u buduĺnosti

V Moguĺnost prouļavanja i sagledavanja raznih aspekata konzervacije, 
rekonstrukcije, sanacije ili bilo ļega drugog na objektu bez izlazaka na teren i 
dodatnog snimanja

V Jednostavnost dosnimavanja fiziļkih promjena na objektu koje mogu nastati 
tijekom godina iz bilo kojeg razloga

V Cjelovitost i homogenost snimka

V Neograniļena moguĺnost primjene



PODACI MJERENJA

ïOsnovni podatak mjerenja prostornog 

skeniranja jesu oblaci toļaka, unaprijed 

zadane gustoĺe, koji materijaliziraju plohu 

objekta snimanja.

ïAnimacija prikazuje podatke mjerenja sa 

jednog stajaliġta. U ovom sluļaju, oblaci 

toļaka su vizualizirani bojama koje ovise o 

intenzitetu refleksije laserske zrake od objekta, 

u odreĽenom spektru boja.

ïOva animacija prikazuje foto-realistiļno 

vizualizirane oblake toļaka.

ïZa pridruģivanje boja toļkama oblaka mogu se 

koristiti fotografije snimljene kamerom skenera 

ili klasiļnim fotoaparatom.

ïOva vizualizacija omoguĺuje cikliļko aģuriranje 

stanja objekta

Podaci mjerenja 1.avi
Podaci mjerenja 2.avi


REZULTATI OBRADE PODATAKA MJERENJAïPROSTORNO MODELIRANJE

ïPodaci mjerenja mogu se obraĽivati na razne 

naļine. Izbor metode ovisi o svrsi i traģenim 

rezultatima snimanja. 

ïOva slika prikazuje prostorno modelirane 

podatke mjerenja.

ïModel je vizualiziran spektrom boja odreĽenim 

intenzitetom refleksije laserske zrake od 

objekta.

ïOvakav, detaljan, model pogodan je za:

ïUoļavanje i analizu deformacija na 

objektu

ïProuļavanje objekta u smislu njegova 

nastanka, faza graĽenja i td.

ïOdrģavanje objekta



REZULTATI OBRADE PODATAKA MJERENJA - PLOĠNI MODEL

ïOva slika prikazuje prostorno 

modelirane podatke mjerenja 

CAD alatom.

ïNa temelju podataka mjerenja 

izvuļene su konture objekta.

ïNakon toga izvrġena je ploġna 

obrada renderiranje modela.

ïModel je vizualiziran 

proizvoljnim bojama.

ïOvakav model je manje detaljan, ali je 

zato pogodan za ġiroku prinjenu.

ïVrlo je precizan i sadrģi sve 

graĽevinske elemente objekta.

ïNaroļito je pogodan za:

ïSve vrste projektiranja

ïOdrģavanje objekta

ïIzradu troġkovnika raznih radova

ïUpravljanje objektom


